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表面活性剂 1227

技术参数

产品特性
 阳离子属性

强阳离子特性，具有匀染和抗静电作用。

 稳定性好

耐热、耐光、常态无挥发性，对硬水的耐受程度高。

 毒性小，易溶于水，无积累性毒性。

 具有分散和渗透作用，可用于去油清污。

应用范围
 腈纶类纺织品使用阳离子染料染染色时用作匀染剂。

 纺织品、皮革制品的抗静电整理，增加织物柔顺、蓬松性。

 涤纶织物碱减量的促进剂。

 大型石油化工装置的水质稳定剂，油田注水用杀菌剂。

 医用消毒剂，公共设施卫生，运输工具、食品工厂设备消毒杀菌剂。

 灭藻剂，用于控制大型水体如湖泊、水塘的水质。
用于水冷循环系统冷却水质的稳定剂。

包 装
塑料桶包装，规格 200公斤/桶

储 存
通风阴凉处，防冻、防暴晒

保 质 期
12个月

产品类型 助剂/表面活性剂

用途 工业

品牌 上萃

产品规格 200kg/桶

执行标准 企业标准

挥发性 常温下稳定、不挥发

溶解性 易溶于水

PH值 7±1（1%水溶液）

外观 透明液体

比重 1.00

离子性 阳离子
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技术支持
使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺， 任何疑问或建议请致电上萃客户服务热

线：400-9955331或登陆公司网站 www.thescc.net获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的

技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。
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